Предназначен для уничтожения боевых кораблей, транспортных и десантных средств противника в открытых районах моря.
Мощная, для данного класса, вооруженность катера, высокие мореходность, скорость и живучесть катера ставят его в число лучших в мире проектов в данном классе.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Водоизмещение полное 
	550 т

	Длина габаритная
	56,9 м

	Ширина габаритная
	13,0 м

	Высота борта на миделе
	5,31 м

	Осадка эксплуатационная на миделе
	2,65 м

	Мореходные качества катера обеспечивают безопасное плаваниена пониженных скоростях при состоянии моря
	7-8 баллов 

	Максимальная скорость катера при нормальном водоизмещении, состоянии моря до 2-х баллов включительно и в условиях тропического климата составляет 
	не менее 
35 узлов


ВООРУЖЕНИЕ
Ударное ракетное оружие
Для стрельбы по надводным целям на катере установлен ракетный комплекс "Москит", состоящий из двух спаренных по высоте пусковых установок для запуска четырех низколетящих сверхзвуковых крылатых ракет и корабельной системы управления стрельбой.

	Дальность полета ракет
	до 120 км 

	Высота полета менее
	20 м 

	Скорость полета около
	2450 км/ч 

	Вес боевой части
	300 кг 


Система управления ракетой в полете комбинированная с активным и пассивным каналами.

Зенитное ракетное оружие
Для стрельбы по воздушным целям в кормовой части катера установлен пост для переносного зенитного ракетного комплекса(ПЗРК) "Игла". На катере размещено 12 комплектов ПЗРК.

Артиллерийское оружие
[image: http://vympel-rybinsk.ru/images/12421_ak176.jpg][image: http://vympel-rybinsk.ru/images/spacer.gif]Для стрельбы по воздушным, морским и береговым целям в носовой части катера установлена одна автоматическая артиллерийская установка АК-176М калибром 76,2 мм.
Скорострельность пушки 120-130 выстрелов/минуту.
Максимальная дальность стрельбы 15,7 км.
Способы управления стрельбой: автоматический, полуавтоматический и ручной.

[image: http://vympel-rybinsk.ru/images/spacer.gif]Для поражения воздушных и малоразмерных морских целей на надстройке в кормовой части катера расположены две автоматические скорострельные артиллерийские установки АК-630М калибром 30 мм.
Скорострельность пушек 4000-5000 выстрелов/минуту. Максимальная дальность стрельбы до 8 км.
[image: http://vympel-rybinsk.ru/images/12421_pk10.jpg][image: http://vympel-rybinsk.ru/images/spacer.gif]Для защиты катера от сигналов РЛС и визуального наблюдения на катере установлены две пусковые установки для создания противорадиолокационных помех ПК-10.
 
Главные двигатели представляют собой газотурбинную установку М-15Э.1 состоящую из четырех агрегатов, каждый из которых через редуктор работает на винт при движении на переднем или заднем ходу.
Два агрегата включают маршевые двигатели с редукторами и два агрегата, состоящие из двигателей полного хода с редукторами.
При совместной работе всех турбин в тропических условиях достигается максимальная мощность 24000 л.с.

image1.jpeg




image2.gif




image3.jpeg




