 
 
Предназначено для прибрежного лова рыбы и морепродуктов в водах северных морей и умеренных широт, заморозки улова с сохранением его в морозильном трюме (-28°С) и доставке его в порт. 
Класс регистра КМ ПЛ4А3 (рыболовное).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Длина наибольшая
	20,0 м 

	Ширина 
	6,0 м 

	Высота борта 
	2,95 м 

	Осадка
	около 2,0 м 

	Водоизмещение порожнем
	около 100 т 

	Водоизмещение по грузовую марку
	около 140 т 

	Длина по КВЛ
	18,7 м 

	Автономность по топливу
	15 суток

	Количество спальных мест
	6+2 зап.

	Рыбный трюм
	ок. 70,0 куб.м

	Температура в морозильном трюме
	-28 °С



Скорость хода при мощности главного двигателя 300 кВт (402 л.с.) составляет 9 узлов.
Главная энергетическая установка, работающая на гребной винт регулируемого шага - дизель-редукторный агрегат 3408ТА фирмы "Катерпиллар". Два дизель-генератора мощностью по 25 кВт.
Промысловое оборудование
Основной вид лова - донный ярус. По желанию Заказчика устанавливается оборудование фирм "Мустад" (15000 крючков), "Марко" и др.
Судно может быть поставлено Заказчику для ведения следующих видов лова:
· Донные сети
· Пелагический ярус
· Вертикальный ярус для донных рыб
· Лов ловушками
· Траловый лов
Производственно - технологическое оборудование
Предусмотрено специальное технологическое помещение, оборудованное ванными, столами, стеллажами и др. для сортировки и обработки улова.
Морозильное оборудование
Два воздушно-морозильных шкафа или два горизонтально-плиточных аппарата или один шкаф и один аппарат с суммарной производительностью до 2 т/сутки в каждом варианте.
Промысловый комплекс
Гидрофицированные механизмы для тралового лова поставки норвежской фирмы "Рапп Марине".
Тяга двух гидравлических ваерных лебедок, м 2х2,0
Скорость выборки ваеров, м/мин 60,0
Тяга сетного барабана, т 4,0

