Патрульный катер "МИРАЖ", проекта 14310
 Является быстроходным глиссирующим катером в корпусе из алюминиево-магниевого сплава с остроскулыми обводами.
Особенностью катера является механизированное днище, оборудованное комплексом автоматически управляемых интерцепторов (КАУИ).Применение комплекса атоматически управляемых интерцепторов на катере улучшает скоростные характеристики катера на 5-7 узлов, а также мореходные - уменьшая амплитуду бортовой качки в 2-4 раза и килевой качки - в 1,2-1,5 раз.
Катер предназначен:
· для несения дозорной службы на ходу и на якоре;
· для выполнения задач, входящих в обязанности береговой охраны, морской полиции, таможенных служб, рыбоохранной инспекции.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Длина габаритная
	35.45 м

	Ширина наибольшая
	6.79 м

	Высота борта на миделе
	4.00 м

	Осадка кормой при полном водоизмещении
	2.76 м

	Водоизмещение наибольшее
	127.10 т

	Наибольшая скорость хода
	50 узлов

	Безопасное плавание на пониженных скоростях возможно при состоянии моря
	7 баллов включительно



ВООРУЖЕНИЕ
[image: http://vympel-rybinsk.ru/images/spacer.gif]Для нанесения ударов по надводным и береговым целям на катере предусмотрен ракетный комплекс "Штурм с ракетами "Атака".
Для стрельбы по воздушным целям на катере применён ПЗРК, артустановка АК-306.
[image: http://vympel-rybinsk.ru/images/14310_mtpy.jpg][image: http://vympel-rybinsk.ru/images/spacer.gif]Стрелковое оружие состоит из двух морских тумбовых пулемётных установок калибром 14,5 мм. 
[image: http://vympel-rybinsk.ru/images/spacer.gif]По отдельному требованию Заказчика, катер может комплектоваться ручным гранатомётом ДП-64.
 
Главная энергетическая установка состоит из двух судовые дизелей М520 , работающих каждый на свой валопровод с гребным винтом фиксированного шага.Суммарная максимальная мощность дизелей составляет10800 л.с.(7940 кВт).
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