Малый буксирный катер "ПЕРЧИК" проекта 14121
 Предназначен для буксировки плавсредств малого тоннажа, наведения понтонных мостов и переправ.
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Длина
	9,06 м

	Ширина
	2,76 м

	Осадка при полном водоизмещении
	0,65 м

	Осадка при водоизмещении порожнем
	0,59 м

	Тяга на гаке:
максимальная на швартовых
при буксировке воза со скоростью 
при номинальной мощности
	
2000,00 кгс 
10 км\ч 
1290,00 кгс 

	Скорость переднего свободного хода при полном водоизмещении
	17,00 км/ч

	Диаметр циркуляции
	не более трех длин корпуса

	Масса катера с полностью заправленными системами, с инвентарным имуществом
	7450,00 кг


Район плавания
Внутренние водные бассейны, отнесенные Речным Регистром РФ к разряду "Р"
Энергетическая установка
Дизель СМД-601 - шестицилиндровый V-образный четырехтактный с турбонаддувом конвертированный в судовой (возможна установка дизеля ЯМЗ-236М2).
· номинальная мощность 166 (225) кВт (л.с.) 
· управление дизелем дистанционное, механическое, из рубки
· среднечасовой расход топлива 35,86кг
· среднечасовой расход масла 0,108кг
· время непрерывной работы катера на воде без дозаправки, 10ч
Навигационное оборудование 
Компас КМ 100-М3 

