Большой гидрографический катер проекта 16611
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Предназначен для съемки рельефа дна в прибрежных районах морей:
· площадное обследование рельефа дна (ширина захвата 40 метров);
· промер с инструментальной оценкой ;
· гидрографическое траление ;
· гидрографические измерения, а также обслуживание средств навигационного оборудования и гидрографических партий.
Район плавания :
Водные районы, отнесенные Регистром к 1 ограниченному району плавания.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Длина наибольшая
	39,8

	расчетная с забортным устройством
по-походному 
В рабочем положении
	 
9.80
42,28

	Водоизмещение полное
	384,70 т

	Скорость при полном водоизмещени
	11,5 уз.

	Автономность плавания по запасам провизии и пресной воды
	10 суток

	Экипаж
	15 человек


 
Главные двигатели - два дизель-редукторных агрегата ДРА-525. В линии валопроводов включены приводы малого хода ПМХ2, которые обеспечивают катеру малые хода для производства промерных работ при отключенных или работающих на холостом ходу главных двигателях.
Специальное гидрографическое оборудование:
Многоканальный эхолот "Съемка", эхограф "Мускат-2", промерный эхолот "Приз", приемоиндикатор "Крабик-БМ"

image1.jpeg




